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Onde 
 

Due sorgenti S1 ed S2 di onde elettromagnetiche sferiche, coerenti, puntiformi ed 

isotrope, sono poste, nel vuoto, su un piano H nelle due posizioni P1 e P2, 

simmetriche rispetto ad un asse x e ciascuna distante d dall’asse (figura A). Il campo 

di induzione magnetica B delle due sorgenti ha ampiezza B0. 

Ad una distanza D >> d è posto uno schermo K su cui giacciono le due sorgenti. 

I piani H e K sono tra loro paralleli e sono perpendicolari ad x. 

Determinare: 

1) l’intensità e la pressione di radiazione nel punto A dello schermo K, 

2) quale deve essere la frequenza delle sorgenti S1 ed S2 affinché sullo schermo K, 

nel punto M distante q da A, l’intensità risultante sia 
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Si supponga ora di porre uno schermo G parallelamente ad H ad una distanza D1 < D 

da H (figura B). Su tale schermo è praticata una piccola fenditura rettangolare, di 

larghezza b e molto lunga, il cui centro coincida con l’asse x. Determinare: 

3) la massima distanza D1 affinché sullo schermo K appaiano due frange di 

diffrazione distinguibili. 
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Traccia della soluzione 

 
  



 
 


