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(Esercizi)

Cognhome e home:

Numero di matricola (allineato a destra):

1. Due vettori di modulo rispettivamente ||é|| =2, ||B|| =3 formano un angolo di 8 = %75 rad. Trovare il modulo del

vettore C=a—b . Trovareinoltre I’angolo ¢ compreso trai vettori & e C (espresso in radianti).

el

| o Irad]:

2. Un punto materiale s muove di moto rettilineo. Al tempo t = 0il punto materiale s trovain quiete. Se il punto accelera con
. ) E+1 L . _ 2E+1
accelerazione a(t) =kt", dove k ==——m/s’, trovare la vel ocita raggiunta e | o spazio percorso dopo ——s.
1000 100

Velocitaraggiunta [m/s]:

Spazio percorso [m]:

3. Un punto materiale & vincolato a una guida circolare di raggio r = 3 m, su cui pud scorrere senza attrito. Esso st muove

+1
secondo la legge oraria S(t) =kt*, con k =§—m/s3. Calcolare la componente tangenziale e la componente normale
0

dell’accelerazione dopo 1 s.

Componente tangenziale dell’ accelerazione [m/s]:

Componente normale del I’ accel erazione [MVs7]:

4. Due corpi A e B, entrambi di massa m (vedi figura) sono uniti con un cavo inestensibile di massa trascurabile. Il corpo B
appoggiato su di un piano inclinato di 8 = %° rispetto a terra. 1l corpo A € vincolato a una parete tramite una molla con
costante eastica pari a k =%N/m . Trascurando tutti gli attriti calcolare la massa m di A e B sapendo che la molla,
al’equilibrio, edlungaadi Al =05 m.

Massam [Kg]:
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati e non nulli aeb, diversi traloro, di due vettori, quali sonoi valori minimo e massimo che puo assumere

il modulo dellasomma d+b & variare dell’ angolo compreso trai due vettori?
2. Quadli, trale componenti tangenziale, normale e binormal e del I’ accel erazione, sono nulle in un moto curvilineo uniforme?
3.Due corpi di peso diverso sono appoggiati su di un tavolo. La forza vincolare esercitata dal tavolo sul corpo di peso
maggiore € minore, uguale o maggiore della forza esercitata sul corpo di peso minore?
4.1n quale condizione il momento risultante di un insieme di vettori non dipende dal centro di riduzione? Perché?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi delle risposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il modulo della differenza & —b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

2. Qudi, tra le componenti tangenzide, normale e binormae dell’ accelerazione, sono nulle in un moto rettilineo non
uniforme?

3. Sesd esarcitaunaforza con direzione orizzontale e modulo pari a2 N su di un tavolo di peso pari 2400 N mail tavolo non
s muove, quanto vael’intensitadellaforzadi attrito?

4. Qua’eil numero minimo di vettori applicati acui s riesce a ridurre un generico sistemadi vettori applicati con risultante
nulla?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il prodotto scalare @ » b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

Lavelocita el accelerazione di un punto materiale sono sempre tangenti alla suatrai ettoria? Motivare larisposta.

Un corpo di peso pari a7 N € appoggiato su di un tavolo. Qud’ e |’ intensita della reazione vincolare del tavolo sul corpo?
Qual’eil numero minimo di vettori applicati acui s riesce aridurre un generico sistema di vettori applicati con momento
risultante null0?

Awbd
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati e non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il modulo del prodotto vettoridle @ A b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

2. Per quale tipo di moto I’ accelerazione € tangente alla traiettoria? Per quale tipo di moto |’ accelerazione € normale ala
traiettoria? Motivare la risposta.

3. Ses esercita unaforza con direzione orizzontale e modulo pari a5 N su di un tavolo di peso pari a41 N mail tavolo non
s muove, quanto vael’intensitadellaforzadi attrito?

4. Si puo trovare un vettore gpplicato che sia equivalente a un sistema di vettori applicati con risultante nulla e momento
risultante diverso da zero?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1

Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che pud

assumere il modulo dellasomma d+b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

Per quale tipo di moto |’ accelerazione e tangente ala traiettoria? Per quale tipo di moto |’ accelerazione € normale ala
traiettoria? Motivare la risposta.

Due corpi di peso diverso sono appoggiati su di un tavolo. La forza vincolare esercitata dal tavolo sul corpo di peso
maggiore € minore, ugua e o maggiore della forza esercitata sul corpo di peso minore?

In quale condizione il momento risultante di uninsieme di vettori non dipende da centro di riduzione? Perché?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il modulo della differenza & —b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

2. Quadli, trale componenti tangenziale, normale e binormal e dell’ accel erazione, sono nulle in un moto curvilineo uniforme?

3. Ses esercita una forza con direzione orizzontale e modulo pari a1.1 N su di un tavolo di peso pari a 277 N mail tavolo
non s muove, quanto valel’intensitaddlaforzadi attrito?

4. Qua’eil numero minimo di vettori applicati acui s riesce aridurre un generico sistemadi vettori applicati con risultante
nulla?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il prodotto scalare @ » b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

2. Qudli, tra le componenti tangenzide, normale e binormae dell’ accelerazione, sono nulle in un moto rettilineo non
uniforme?

3. Uncorpo di peso pari a14 N é appoggiato su di un tavolo. Qual’ e l’intensita della reazione vincolare del tavolo sul corpo?

4, Qua’eil numero minimo di vettori applicati acui S riesce aridurre un generico sistema di vettori applicati con momento
risultante null0?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1

Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che pud

assumere il modulo del prodotto vettoridle @ A b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

Lavelocita el accelerazione di un punto materiale sono sempre tangenti alla suatrai ettoria? Motivare larisposta.

Se si esercita una forza con direzione orizzontale e modulo pari a 3.2 N su di un tavolo di peso pari a 144 N mail tavolo
non s muove, quanto vael’intensitaddlaforzadi attrito?

Si puo trovare un vettore applicato che sia equivaente a un sistema di vettori applicati con risultante nulla e momento
risultante diverso da zero?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il modulo dellasomma d+b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

2. Per quae tipo di moto I’ accelerazione € tangente alla traiettoria? Per quale tipo di moto |’ accelerazione € normale ala
traiettoria? Motivare la risposta.

3. Due corpi di peso diverso sono appoggiati su di un tavolo. La forza vincolare esercitata dal tavolo sul corpo di peso
maggiore € minore, ugua e o maggiore della forza esercitata sul corpo di peso minore?

4. Si puo trovare un vettore gpplicato che sia equivalente a un sistema di vettori applicati con risultante nulla e momento
risultante diverso da zero?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il modulo della differenza & —b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?
2. Quadli, trale componenti tangenziale, normale e binormal e dell’ accel erazione, sono nulle in un moto curvilineo uniforme?
3. Ses esercita unaforza con direzione orizzontale e modulo pari a17.1 N su di un tavolo di peso pari a331 N mail tavolo
non s muove, quanto valel’intensitaddlaforzadi attrito?
4. Inquae condizioneil momento risultante di uninsiemedi vettori non dipende dal centro di riduzione? Perché?




| provaparziale di Fisica Generale L-A
Cors di laurea in Ingegneria Aerospaziale e M eccanica
|1 Facolta di Ingegneria, sede di Forli
Prof. D. Galli
2 febbraio 2004

(11)

Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1. Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che puo

assumere il prodotto scalare @ » b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

2. Qudli, tra le componenti tangenzide, normale e binormae dell’ accelerazione, sono nulle in un moto rettilineo non
uniforme?

3. Uncorpo di peso pari a33 N & appoggiato su di un tavolo. Qual’ e l’intensita della reazione vincolare de tavolo sul corpo?

4. Qua’eil numero minimo di vettori applicati acui s riesce aridurre un generico sistemadi vettori applicati con risultante
nulla?
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Cognome e nome:

Risponder e alle seguenti domande (s apprezza |’ esattezza, |la chiar ezza, la completezza ela sintesi dellerisposte).

1

Dati i moduli fissati € non nulli a e b, diversi tra loro, di due vettori, quali sono i valori minimo e massimo che pud

assumere il modulo del prodotto vettoridle @ A b a variare dell’ angolo compreso trai due vettori?

Lavelocita el accelerazione di un punto materiale sono sempre tangenti alla suatrai ettoria? Motivare larisposta.

Se si esercita unaforza con direzione orizzontale e modulo pari a 7.7 N su di un tavolo di peso pari a 319 N mail tavolo
non s muove, quanto vael’intensitaddlaforzadi attrito?

Qual’eil numero minimo di vettori applicati acui s riesce aridurre un generico sistema di vettori applicati con momento
risultante null0?




