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Una molla ideale di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla, €’ collegata al soffitto di un vagone ferroviario in moto  rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione @ = al

rispetto al sistema O’ fisso al suolo ~ All'estremo libero della molla e’ collegato un corpo di massa M. Determinare I'angolo o - assunto dalla molla rispetto alla verticale del vagone

e I' elongazione d della molla.
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il sistema di riferimento O solidale alla carrozza ferroviaria non €' inerziale in O sono in azione tre forze : T_, — v ol
- f’lw 1 E:IL‘
laforzapeso Mg =—(Mg)]j=—(Mg)j" la forza elastica F,, = Felf = (kd)f la forza apparente Ifapp =-Ma =—(Ma)i =—(Ma)i "’ b e
la Ifapp e’ necessaria per giustificare lo spostamento della molla rispetto alla verticale del vagone > condizione di equilibrio nel sistema di riferimento non inerziale: I\/Ig + Ife + Ifapp =0
proiettando sugli assi x ed y > F,cosa—Mg=0 Fysena —F,, =0
iha F, = MI  gestituendo questo isultato nella F,sena—F,_ =0 > F,= Mg sena - F,_ =Mg tga
da F,cosa—Mg=0 siha " cosa ituendo questo risu aSeNa —F, = " osg app — MIQ 10
_ a M M M Mg
op| = Fpp = M@>  Ma = Mg tga tga =2 - a:arctg(—j daF,=—2 ma F,=kd k=9 5 4-_MI _ 4_-
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